ATMOSFERA TEMA 3

RECURSOS ENERGETICOS:
ENERGIA SOLAR
ENERGIA EOLICA



EUROPEQ'I:I COMMISSION

Yearly sum of global iradiation on a horizontal surface - Spain and Portugal /\,Q/S DReCTRRe s e
== Joint Research Centre

1000

1100

1200

1300

1400

gn Sebaztian 1500
' 1600
1700

1800
1900

o= onag
$8181%s Llckregat

PVYGIS @ European Comrmunities, 2001-2007
hittp:fire.jrc.ec.europa eu/pyoi s’

Muchas regiones de Espafia presentan una alta insolacion anual.



ENERGIA SOLAR TERMICA:

» La energia del sol se emplea para obtener

CalOI'. A partir de ese calor se podra calentar agua con dos fines
muy diferentes:

— Para uso sanitario de esa agua: agua caliente en domicilios, hoteles,
hospitales

— Para uso industrial: El agua caliente se precisa en muchos procesos
industriales

— Para fabricar electricidad: el agua se calienta hasta obtener vapor y con
éste se podra mover una turbina conectada a un generador de
electricidad



Central termosolar de colectores
paraboloides

Las centrales termosolares
calientan agua hasta
convertirla en vapor que
mueve una turbina, la cual
hace girar un generador
gue produce electricidad

Muy cerca de Guadix (Granada) ya esta
funcionando una planta de este tipo




Central termosolar de heliostatos y torre

'« Este tipo de central
emplea cientos de
espejos que se
orientan con respecto
al Sol y concentran el
reflejo en un punto de
la torre, calentando
agua que pasara a

_ vapor... turbina...
Se ha construido una gran central

de este tipo en la provincia de gener_aqor- .-
Sevilla (Sanlucar la Mayor) electricidad.
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Central termosolar de Ecija (Sevilla). Cientos de espejos planos orientables y dispuestos en torno a
una torre concentran la luz en la parte alta de la misma donde un fluido se calienta. A partir de ahi, se
producira vapor y al final electricidad.




la luz de los otros
espejos en la torre

Espejos planos @&
orientables al Sol |

Torre del crisol,
donde se funden
los metales

Horno solar (Pirineos franceses)




Horno solar: en algunos lugares de Africa donde la pobreza es extremay
la lefia es escasa y cara, se cocina con estas parabolas plegables de
aluminio.




Esquema sencillo de un
dispositivo de ACS (agua caliente
sanitaria) con panel captador
solar y un depdsito con
intercambiador de calor

El termo contiene el agua a
calentar que por dentro presenta
una tuberia enrollada (para
aumentar la superficie de
intercambio de calor) por donde
circula el liquido (agua con
anticongelante) del circuito del
panel solar. Este liquido es
calentado por el Sol, asciende,
entra en el termo, cede el calor, se
enfria, desciende y vuelve al panel




Tanque Externo Vélvula P/T

Tubo de cobre

Reflector

Sistema de Agua Caliente Solar de tubos
de vacio

El liguido que hay dentro del tubo de cobre es
calentado y vaporizado por el Sol y se enfria
dentro del tanque de agua, condensandose

Tanque interno
\ \ / de presion

La cabeza del tubo (heat
pipe) va introducida en el
tanque de agua que se
guiere calentar

by heat pipe inside tube

Solar energy absorbed



Instalacion de agua caliente solar «casera» El panel captador esta construido con dos radiadores de
calefaccion pintados de negros dentro de un cajén hecho con ventanas usadas. El depésito de agua
caliente tiene un intercambiador en su interior.



ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA:

« Se produce electricidad directamente a
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En cada panel se Los conjuntos de
conectan las paneles se conectan
celdas en serie en paralelo




Energia solar fotovoltaica




Huertos solares de paneles
fotovoltaicos

Estas imagenes se pueden encontrar por todas partes en nuestro pais






Se sigue investigando sobre aplicaciones de los paneles fotovoltaicos



ENERGIA EOLICA

La energia del viento ha sido utilizada por
la humanidad desde tiempos remotos



“Molinos” de viento:

|Izda. Molinos harineros de la
Mancha (Ciudad Real).

Abajo izda. Bomba extractora
de agua americana.

Abajo dcha. Bombas
desecadoras de las marismas
holandesas.
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-1 Multiplicador: Eje motriz

l tronsmision que aumenia o de alta velocided;
| lo velocidad de giro hace girar el rofor
del eje del genercdor

Conductores:
lleven la electricidad
producida a la estocion

o eje de bojo
velocided

Pala de rotor:
genercimente

construido en
fibre de vidrio

Esquema del mecanismo de produccion de electricidad de un
aerogenerador
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Parque edlico marino frente a las costas de Dinamarca




No es un montaje: son parte de los aerogeneradores instalados en el municipio de
La Muela (Zaragoza)
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Pargue edlico situado entre Chiclana de
la Frontera y Madina Sidonia (Cadiz)

(Observa el tamarfio que alcanzan los
aerogeneradores actuales)




Parque edlico en la provincia de Cuenca




Aerogenerador solitario en la provincia de Albacete




Aerogeneradores cerca de Vejer de la Frontera (Cadiz)



Pargue edlico del Pareddn-sierra del Trigo (Campillo de Arenas-Noalejo-Valdepefias)




Impactos generados por los parques eolicos. Ademas de éstos, se generan otros:
ruidos, alteracion del paisaje...




